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Het ontwerp van de nieuwste versie van de 1.0lt Ecoboost-benzinemotor van Ford is 
sterk veranderd ten opzichte van de oorspronkelĳke Ecoboost. De met olie bevochtigde 
distributieriemaandrĳving is verleden tĳd; het nieuwste ontwerp wordt door een ketting 
aangedreven en dit betekent dat ook de gereedschappen voor de motordistributie zĳn 
veranderd.

De Laser 8076 gereedschappenset voor motordistributie is speciaal ontworpen voor deze 
kettingaangedreven motoren vanaf 2018.

• Toepassingen voor Ford zĳn onder meer: C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Transit 
Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019) Fiesta (vanaf 2017).

• Motortoepassingen: motorcodes B7DA, B3DA.

• De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-
1661/2.

• Omvat VVT-dop voor nokkenaskettingwiel.

• Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van 
Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het 
gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor 
schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.
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Ref. Code Beschrijving OEM-nr.

A C921 Dop voor nokkenaskettingwiel 303-1661-3

B C863 Blokkeergereedschap vliegwiel 303-1643

C C050 VCT-instelpen 310-018

D C702 Distributiepen krukas 303-1604

E C089 Distributiepen voorste krukaspoelie 303-732

F C488 Borgpen spanner Pen 4 mm

G C954
VCT-gereedschap (Variable Camshaft 
Timing) - Uitlaat

303-1661-1

H C955
VCT-gereedschap (Variable Camshaft 
Timing) - Inlaat

303-1661-2

I C705
Montagegereedschap voordeksel 
oliekeerring

303-1603Merk, Model, Jaar Motorcodes

Ford

C-Max vanaf 2018 1.0LT
B7DA
B3DA

Focus vanaf 2018

Focus Active vanaf 2018

Grand C-Max vanaf 2018

Transit Connect vanaf 2018

Puma vanaf 2019

Fiesta vanaf 2018
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Onderdelen

Toepassingen

InleidingInleiding

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 
gegevens van de fabrikant van het voertuig of Autodata.

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
schade van welke aard dan ook.
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Het ontwerp van de nieuwste versie van de 1.0lt Ecoboost-benzinemotor van Ford is 
sterk veranderd ten opzichte van de oorspronkelĳke Ecoboost. De met olie bevochtigde 
distributieriemaandrĳving is verleden tĳd; het nieuwste ontwerp wordt door een ketting 
sterk veranderd ten opzichte van de oorspronkelĳke Ecoboost. De met olie bevochtigde 
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De Laser 8076 gereedschappenset voor motordistributie is speciaal ontworpen voor deze 
kettingaangedreven motoren vanaf 2018.
De Laser 8076 gereedschappenset voor motordistributie is speciaal ontworpen voor deze 
kettingaangedreven motoren vanaf 2018.kettingaangedreven motoren vanaf 2018.

Toepassingen voor Ford zĳn onder meer: C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Transit 
Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019) Fiesta (vanaf 2017).
Toepassingen voor Ford zĳn onder meer: C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Transit 
Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019) Fiesta (vanaf 2017).Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019) Fiesta (vanaf 2017).

Motortoepassingen: motorcodes B7DA, B3DA.

De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-

Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van 
Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het 
gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor 
schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.
gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor 
schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
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sterk veranderd ten opzichte van de oorspronkelĳke Ecoboost. De met olie bevochtigde 
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distributieriemaandrĳving is verleden tĳd; het nieuwste ontwerp wordt door een ketting 
aangedreven en dit betekent dat ook de gereedschappen voor de motordistributie zĳn 
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Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019) Fiesta (vanaf 2017).
Toepassingen voor Ford zĳn onder meer: C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Transit 
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Motortoepassingen: motorcodes B7DA, B3DA.Motortoepassingen: motorcodes B7DA, B3DA.

De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-

Motortoepassingen: motorcodes B7DA, B3DA.

De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-

Omvat VVT-dop voor nokkenaskettingwiel.Omvat VVT-dop voor nokkenaskettingwiel.

Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van 
Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.
Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van 
Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het 
gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor 
schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 

distributieriemaandrĳving is verleden tĳd; het nieuwste ontwerp wordt door een ketting 
aangedreven en dit betekent dat ook de gereedschappen voor de motordistributie zĳn aangedreven en dit betekent dat ook de gereedschappen voor de motordistributie zĳn aangedreven en dit betekent dat ook de gereedschappen voor de motordistributie zĳn 
veranderd.veranderd.

De Laser 8076 gereedschappenset voor motordistributie is speciaal ontworpen voor deze De Laser 8076 gereedschappenset voor motordistributie is speciaal ontworpen voor deze 
kettingaangedreven motoren vanaf 2018.kettingaangedreven motoren vanaf 2018.

Toepassingen voor Ford zĳn onder meer: C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Transit Toepassingen voor Ford zĳn onder meer: C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Transit 
Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019) Fiesta (vanaf 2017).

Motortoepassingen: motorcodes B7DA, B3DA.Motortoepassingen: motorcodes B7DA, B3DA.

De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-De set omvat VVT-blokkeergereedschappen gelĳk aan OEM 303-1661, 303-1661/1 en 303-

Omvat VVT-dop voor nokkenaskettingwiel.Omvat VVT-dop voor nokkenaskettingwiel.Omvat VVT-dop voor nokkenaskettingwiel.

Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van 
Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het 
gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor 
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schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.
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De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 
gegevens van de fabrikant van het voertuig of Autodata.

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
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• Omvat VVT-dop voor nokkenaskettingwiel.

• Voor het verwĳderen en terugplaatsen van de krukaspoelie beveelt Laser het gebruik van 
Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.Laser 7317 en 7318 koppelversterker- en adaptersets aan.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. Laser Tools adviseert het 
gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor 
schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 
gegevens van de fabrikant van het voertuig of Autodata.gegevens van de fabrikant van het voertuig of Autodata.

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 

gegevens van de fabrikant van het voertuig of Autodata.

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
schade van welke aard dan ook.

MotorcodesMotorcodes

1.0LT
B7DA

gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor gebruik van fabrikantgegevens. Laser Tools kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor 
schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.schade aan de motor of persoonlĳk letsel door het gebruik van deze gereedschappenset.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 
gegevens van de fabrikant van het voertuig of Autodata.

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
schade van welke aard dan ook.schade van welke aard dan ook.

vanaf 2018vanaf 2018

vanaf 2018vanaf 2018 B7DA
B3DA

Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van Het gebruik van deze complete motordistributieset is volledig voor de verantwoordelĳkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige 
schade van welke aard dan ook.
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Merk, Model, Jaar

vanaf 2018vanaf 2018

vanaf 2018vanaf 2018

vanaf 2018vanaf 2018

vanaf 2018

vanaf 2019

Toepassingen

Merk, Model, Jaar

Toepassingen

Merk, Model, JaarMerk, Model, Jaar

C-Max

Focus

Focus ActiveFocus Active

Grand C-Max

vanaf 2018

vanaf 2019

vanaf 2018vanaf 2018
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Merk, Model, JaarMerk, Model, Jaar

Focus

Focus ActiveFocus Active

Grand C-MaxGrand C-MaxGrand C-Max

Transit ConnectTransit Connect
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FordFord

PumaPumaPuma

FiestaFiesta
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Gebruiksaanwĳzing:
• Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.

• Verdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerd

• Verwĳder de startmotor en gebruik onderdeel B om het vliegwiel te blokkeren tĳdens het 
losdraaien van de krukaspoeliebout.

Onderdeel A – Dop voor nokkenaskettingwiel

Gebruik onderdeel A om de bevestigingsbouten voor het kettingwiel te verwĳderen of aan te 
brengen nadat onderdelen G en H zĳn geplaatst. Zie afbeelding 1.

Onderdeel B – wordt gebruikt 
om het vliegwiel te blokkeren en 
te borgen tĳdens het losdraaien 
van de bout van de krukaspoelie. 
Breng na verwĳdering van de 
startmotor onderdeel (B) met 
behulp van bouten aan in de 
startmotoropening om het 
vliegwiel te blokkeren. Verwĳder 
de poeliebout en de poelie. Zie 
afbeelding 2.

Let op: Afstandsstukken zĳn 
wellicht niet nodig afhankelĳk van 
de toepassing

Onderdeel C – wordt gebruikt om onderdelen G en H uit te lĳnen tĳdens controle van de 
distributie met het voordeksel van de motor op zĳn plek. Zie afbeelding 5 (pag. 6).

Onderdeel D – wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.

Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel D aan. Draai de 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel D. 
raakt. Zie afbeelding 3.

Onderdeel E – wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 
opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 
door een nieuwe bout.

Afbeelding 
4

Afbeelding 
3

Afbeelding 1

Afbeelding 2

 aan. Draai de Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel D aan. Draai de  aan. Draai de 

wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.

Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel 
Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel DD.

wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.

Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel 

wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.

Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 

wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.

Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel 

wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
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wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.wordt gebruikt om de krukaspositie in te stellen.

Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel 
Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel 

wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 
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Onderdeel D – Onderdeel D – 
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wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 
opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 

Onderdeel D – 

Verwĳder de afdichtplug in de zĳkant van het motorblok en breng onderdeel 
krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel krukas langzaam rechtsom tot de krukwang het einde van onderdeel 
raakt. Zie afbeelding 3.raakt. Zie afbeelding 3.

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 
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Afbeelding 

wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 
opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 

opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 
Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 

Verdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerd

wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 
opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 

Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.

Verdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerdVerdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerd

 om het vliegwiel te blokkeren tĳdens het  om het vliegwiel te blokkeren tĳdens het 

wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 
opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

wordt gebruikt voor het instellen en controleren van de krukaspositie via een 
opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 

opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 
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Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.

Verdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerdVerdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerd

 om het vliegwiel te blokkeren tĳdens het  om het vliegwiel te blokkeren tĳdens het 

Gebruik onderdeel A om de bevestigingsbouten voor het kettingwiel te verwĳderen of aan te Gebruik onderdeel A om de bevestigingsbouten voor het kettingwiel te verwĳderen of aan te 

Onderdeel E –
opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 
door een nieuwe bout.door een nieuwe bout.

Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.

Verdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerdVerdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerd

 om het vliegwiel te blokkeren tĳdens het  om het vliegwiel te blokkeren tĳdens het 

Gebruik onderdeel A om de bevestigingsbouten voor het kettingwiel te verwĳderen of aan te Gebruik onderdeel A om de bevestigingsbouten voor het kettingwiel te verwĳderen of aan te 

opening in de voorste krukaspoelie zoals aangegeven in afbeelding 4.

Let op: dit is geen borggereedschap - gebruik onderdeel B om de krukas vast te houden bĳ 
het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen het vastdraaien van de voorste poeliebout. De voorste poeliebout MOET worden vervangen 
door een nieuwe bout.door een nieuwe bout.

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.

Verdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerd

Raadpleeg altĳd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.

Verdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerdVerdraai de motor naar BDP van cilinder één (1) voordat de motor wordt gedemonteerd

Verwĳder de startmotor en gebruik onderdeel Verwĳder de startmotor en gebruik onderdeel 
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 zĳn geplaatst. Zie afbeelding 1.
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 zĳn geplaatst. Zie afbeelding 1. zĳn geplaatst. Zie afbeelding 1.
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Afbeelding 1Afbeelding 1Afbeelding 1

Afbeelding 2Afbeelding 2Afbeelding 2Afbeelding 2Afbeelding 2

 uit te lĳnen tĳdens controle van de  uit te lĳnen tĳdens controle van de 

wordt gebruikt 
om het vliegwiel te blokkeren en om het vliegwiel te blokkeren en 
te borgen tĳdens het losdraaien 
van de bout van de krukaspoelie. 

 uit te lĳnen tĳdens controle van de  uit te lĳnen tĳdens controle van de  uit te lĳnen tĳdens controle van de 
distributie met het voordeksel van de motor op zĳn plek. Zie afbeelding 5 (pag. 6).

Onderdeel B – Onderdeel B – wordt gebruikt 
om het vliegwiel te blokkeren en om het vliegwiel te blokkeren en 
te borgen tĳdens het losdraaien 
van de bout van de krukaspoelie. van de bout van de krukaspoelie. 
Breng na verwĳdering van de 

) met 
Breng na verwĳdering van de 

) met 
behulp van bouten aan in de 

H uit te lĳnen tĳdens controle van de  uit te lĳnen tĳdens controle van de 
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InstructiesInstructies

Onderdeel G/H – VCT-gereedschap (Variable Camshaft Timing) uitlaat en inlaat.

De distributieketting, nokkenaskettingwielen en krukaskettingwielen worden uitgelĳnd 
met markeringen. Zodra de ketting is aangebracht, moet het deksel (voordeksel) van de 
distributieketting worden aangebracht en daarna de onderdelen G,H en C zoals aangegeven 
in afbeelding 5.

Let op: onderdelen G en H moeten zo worden aangebracht dat ze de voorkant van het deksel 
raken, anders zĳn de nokkenassen 180 graden gedraaid. Zie afbeelding 5.1.

Onderdeel I – wordt gebruikt om de 
nieuwe voorste krukaskeerring aan 
te brengen in het voordeksel van de 
motor nadat dit is aangebracht op de 
motor. Zie afbeelding 6.

 

Opmerking: neem de aanhaalvolgorde 
en de aanhaalmomenten van de 
fabrikant voor de bouten van het 
voordeksel in acht.
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• Koppel de massakabels van de accu los 
(controleer of de radiocode beschikbaar is)

• Verwĳder de bougies of gloeibougies zodat de 
motor gemakkelĳker kan draaien

• Gebruik geen schoonmaakvloeistoffen op 
riemen, poelies of rollen

• Maak altĳd aantekeningen van de inbouwstand 
van de hulpaandrĳfriem voor u deze verwĳdert

• Draai de motor in de normale richting (rechtsom 
tenzĳ anders vermeld)

• Draai niet aan de nokkenas, krukas of 
dieselinjectiepomp nadat de distributieketting is 
verwĳderd (tenzĳ specifiek vermeld)

• Gebruik de distributieketting niet om de motor 
te blokkeren tĳdens het los- of vastdraaien van 
bouten van de krukaspoelie

• Draai niet aan de krukas of nokkenas nadat de 
distributieriem/-ketting is verwĳderd

• Markeer de richting van de ketting voordat u 
deze verwĳdert

• Het is altĳd aanbevolen om de motor 
langzaam met de hand te draaien en de 
ontstekingsposities van de nokkenas en krukas 
opnieuw te controleren

• Krukassen en nokkenassen mogen 
alleen worden gedraaid als het 
kettingaandrĳfmechanisme volledig is 
gemonteerd

• Draai de krukas niet met behulp van de 
nokkenas of andere tandwielen

• Controleer de distributie van de 
dieselinjectiepomp na vervanging van de 
ketting

• Neem alle aandraaimomenten in acht

• Raadpleeg altĳd de onderhoudshandleiding 
van de fabrikant of een geschikte 
instructiehandleiding voor het voertuig

• Door een verkeerd afgestelde motordistributie 
kunnen de kleppen beschadigd raken.

Onze producten zĳn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden 
waarvoor ze bedoeld zĳn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelĳkheid voor onjuist gebruik 
van onze producten en kan niet verantwoordelĳk worden gehouden voor persoonlĳk letsel en schade aan 
eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bĳ onjuist gebruik komt 
tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zĳn, indien van toepassing, ontworpen om algemene 
richtlĳnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen 
om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische 
documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wĳ ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te 
gaan vóór gebruik.

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk

 

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt
als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186.
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

. 
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