
 

1007400A(L) 

1” SLAGMOERSLEUTEL  
met korte of lange as 

Professioneel Rodac gereedschap 
voor automotive en industrieel 
gebruik. Ergonomische 45° schuin 
geplaatste handgreep. Mede door de 
optimale balans en lichtgewicht 
uitvoering is de slagmoersleutel 
hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. 
Uiteraard zeer krachtig (3800 Nm) en 
voorzien van een duurzaam 
swinghammer mechanisme. 

• Swinghammer mechanisme (3800 Nm) 
 
• Ergonomische handgreep (45°) 
 
• Boutcapaciteit 39 mm  
 
•  Lichtgewicht uitvoering  
 1007400A   09,3 kg 
 1007400AL   10,8 kg 
 
•  Luchtverbruik 700 l/m 
 
•  Lucht toevoeraansluiting (1/2”) aan de  
 achterzijde.  
 
• Gecombineerde draaibare luchtuitlaat   
 met silencer (slechts 85 DBA) 
 
•  3 standen regelbare links/rechts 
 schakelaar 
 
•  Behuizing voorzien van rubber
 protectors 
 
•    Through Hole – pin/ring 
     veiligheidsaansluiting voor kracht- 
     doppen (zwaardere werkzaamheden) 
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