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Met de adapterset koppelversterker kan de Laser 7318 koppelversterker (apart 
verkrijgbaar) in de juiste positie worden gemonteerd, zodat de krukaspoeliebouten 
in de juiste aanhaalvolgorde kunnen worden vastgedraaid.
Voor motordistributie wordt u verwezen naar Laser 6952 en Laser 6291.

3

www.lasertools.co.uk

Ref. Code OEM Beschrijving

A C902 303-1611-01, 303-1611-02 Adapterset koppelversterker

Components

Invoering
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1.0 EcoBoost

B3DA, B3GA, B7DA, M1CA, M1CB, M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M1JA, M1JC, 
M1JE, M1JH, M1JJ, M1JL, M1JM, M1JP, M1JU, M2DA, M2DB, M2DC, M2GA, 
M2GB, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, QOJA, QOJC, SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, 
SFDA, SFDB, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, SFJE, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJL, SFJN, 
SFJP, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD, YYJA, YYJB, YYJC, YYJD, YYJE, YYJF, 
YYJG

1.1 EcoBoost XPJA, XPJB, XPJC, XPJD, XYJA, XYJB, XYJC, XYJD, XYJE

Merk, Model, Jaar, Type

Ford

B-MAX 2012 - 2018 EcoBoost

Zetec S Red/Black Edition

SCTi EcoBoost

SCTi EcoBoost ECOnetic

EcoBoost ECOnetic

C-MAX / Grand C-MAX 2012 - 2020

EcoSport From 2013

Fiesta From 2013

Fiesta Active From 2018

Focus From 2012

Focus Active From 2019

Mondeo 2015 - 2018

Tourneo Connect From 2013

Tourneo Courier From 2014

Transit Connect From 2013

Transit Courier From 2014
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Toepassingen



Veiligheidswaarschuwing - doorlezen a.u.b.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-
gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van 
deze set is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection 
Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade 
van welke aard dan ook.

• Persoonlijke bescherming en veiligheidsuitrusting moeten te allen tijde worden
   gebruikt.
• Oogbescherming en veiligheidshandschoenen moeten worden gedragen bij
   gebruik van deze gereedschappen.
• Incorrect gebruik van gereedschappen is onveilig en kan leiden tot schade aan de
   motor.
• Gebruik geen beschadigde gereedschappen.
• Bewaar het gereedschap op een droge plaats wanneer het niet wordt gebruikt.

Opmerking: draai de motor altijd in de normale draairichting.
Gebruik de motordistributieset nooit als tegenkracht om bevestigingen tegen vast of
los te draaien, tenzij dit expliciet wordt voorgeschreven.
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Instructies

Verwijder de twee moeren waarmee de lagerklem van de aandrijfas aan passagierszijde is 
bevestigd, en verwijder vervolgens de drie bevestigingsbouten waarmee de steun op de 
motor is bevestigd. Verwijder de steun en monteer de steun van de koppelversterkeradapter 
en de koppelversterker op hun juiste posities.
Let op:
• Vanwege een overbrengingsverschil bij de OEM-koppelversterker, wijkt de aanhaalmethode 

af bij gebruik van de Laser 7317 en 7318.
• Zorg ervoor dat het vliegwiel met het juiste gereedschap geblokkeerd is.
• Ford adviseert een nieuwe krukasbout en onderlegring te monteren.

Stap 1 – 2 alleen met momentsleutel
Haal in twee stappen de krukasbout als volgt rechtstreeks aan met een momentsleutel: Afb. 
1.

Afb. 1

Stap 1: 25 Nm
Stap 2: 70 Nm
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Samenbouwen van de 7317 met de 7318 koppelversterker: Afb. 2.

Afb. 2

Let op: de overbrengingsverhouding van Laser 7318 is 1:9, wat afwijkt van de OEM-
verhouding.

STAP 3 Met koppelversterker en momentsleutel
Stap 3a/ Gebruik met behulp van Laser 7317 en 7318 in combinatie met een geschikte 
momentsleutel een startkoppel van 33 NM. 
Stap 3b/ Haal met behulp van de combinatie van 7317 en 7318 met een geschikte dop en 
stang de krukasbevestigingsbout aan door de sleutel 8 keer 90 graden te draaien, en sluit af 
met een draai van 25 graden, zoals aangegeven in Afb. 3. 

Afb. 3

8 x 90°
+ 25°

1 : 9
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Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The 
Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten 
en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan 
eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist 
gebruik komt tevens de garantie te vervallen.
De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om 
algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we 
er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen 
voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) 
of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.
Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het 
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en 
informatie na te gaan vóór gebruik.
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Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, GB 
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via:
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie


